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3.1周围环境温度：-5℃～+40℃，24h的平均值不超过+35℃。

3.2大气条件：相对湿度在+40℃时不超过50%；在最湿月的平

均最低温度不超过+25℃，且该月的平均最大相对湿度不超

过90%，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

3.3海拔：安装地点的海拔不超过2000m。

3.4污染等级：污染等级2。

3.5安装类别及防护等级：Ⅱ类或Ⅲ类，IP51。

3.6安装处应无明显摇动和振动，无腐蚀性和易爆气体介质中，

    无足以破坏绝缘和产品机构动作的空气或尘埃环境中。

3.7安装型式：采用TH35-7.5型标准导轨安装。

3. 正常使用条件

                        S(4kA),无代号(6kA)
                        

                        分断能力:  
                        
                          
                        壳架等级额定电流
                        电子式漏电保护功能
                        设计序号
                        塑料外壳式断路器
                        企业代号

 NK B 65 LE-80□
     

 
   2. 型号及含义

  

1. 用途及适用范围

    NKB65LE-80系列漏电断路器适用于交流50Hz，额定工作

电压为230V/400V，额定工作电流至80A的线路中，作漏电保

护之用。当人体触电或线路漏电超过规定值时，该断路器能

在0.1秒时间内自动切断电源，保障人身安全和防止设备因发

生泄漏电流造成事故。该断路器具有过载和短路保护功能，

可以用来保护线路的过载和短路，也可以在正常情况下作为

线路的不频繁转换之用。

    本产品符合GB/T16917.1及GB/T16917.22标准。
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4. 主要性能参数和电流脱扣特性

4.1主要性能参数   

NKB65LE-80

6，10，16，20，25，32，40，50，63，80

型   号

额定电流In(A)

额定电压Ue(V)

分断能力(kA)

瞬时脱扣电流型式

剩余动作电流I△n(mA)

剩余电流动作时间(s)

剩余电流动作特性类型

剩余不动作电流I△o(mA)

极   数 2P，4P

50Hz  AC230V/400V

S=4，无代号=6

C(5In-10In），D（10In-20In)

30/50/100/300

15/25/50/150

＜0.1

A型，AC型

   OF
辅助触头

附
件

�
安

装
在

断
路

器
左

侧
�

   SD
报警触头

工作电压：AC230V,DC24V
触点电流：3A

工作电压：AC230V,DC24V
触点电流：3A

电压规格：AC/DC110V-400V
   DC24V-48V  驱动电流3A
触点电流：3A

电压规格：AC/DC110V-400V
   DC24V-48V  驱动电流3A

过电压动作整定值：
AC275V ±5%

欠电压动作整定值：
AC170V ±5%

过电压动作整定值:280V±5%
欠电压动作整定值:170V±5%

   MX+OF
分励脱扣器
+ 辅助触头

    MX
分励脱扣器

    MV
过压脱扣器

    MN
欠压脱扣器

过欠压脱扣器
   MV+MN

宽度
9mm

宽度
9mm

宽度
18mm

宽度
18mm

宽度
18mm

宽度
18mm

宽度
18mm

L

U＜
U＞

N
230V～

L
U＜

N
230V～

L
U＞

N
230V～

12
11C1

14C2

C1

C2

12
11

14

94
91

92
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4.3动作特性曲线

C、D

C

D

1.13 In

1.45 In

2.55 In

5 In

10 In

10 In

20 In

t≥1h(对In≤63),t≥2h(对In＞63)

t≤1h(对In≤63),t≤2h(对In＞63)

t≥0.1s

t≥0.1s

t＜0.1s

t＜0.1s

1s＜t≤60s(对In≤32)

1s＜t≤120s(对In＞32)

冷态

冷态

冷态

冷态

冷态

冷态

冷态

热态

不脱扣

不脱扣

不脱扣

脱扣

脱扣

脱扣

脱扣

脱扣

型式 试验电流(A) 规定时间 起始状态 预期结果

4.2电流脱扣特性

    C型动作特性曲线    D型动作特性曲线

t(s)
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5. 外形尺寸和安装尺寸 
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7.1 保修期：用户在遵守安装、使用及检验条件下，产品从
本公司出货日起两年内，如因制造质量问题而发生损坏或不
能正常使用时，本公司实行“三包”处理。
7.2 超过保修期后，在修理后能维持功能的场合下，作有偿
修理，不能修理的，作有偿更换。

7. 售后服务 

6. 安装使用、维护和注意事项  

8. 订货须知
   订货时必须注明产品型号、规格、极数、剩余电流动作
值I△n及数量等。

.  6 1 漏电断路器的漏电、过载、短路保护特性均由制造厂整
定，在使用中不可随意调整，以免影响性能。
6.2 漏电断路器安装使用后，应定期每月按动一次试验按钮
对产品进行检查，以确保产品功能正常有效，如检查不正常
应及时通知厂家维护或更换新产品；产品安装时应避免泥沙、
泥水或其它异物进入产品内部，以免造成产品功能异常或损
坏；产品使用过程中应经常检查外接线路完好，避免小动物
破坏线路。
6.3 主电路电源相序严禁接错，中性线N输入、输出线不应接
地，否则产品将失去保护功能或误动作。
6.4 产品严禁安装在易燃易爆或有腐蚀的场所。
6.5 产品是防止人身触电或线路、设备漏电而引起的人身伤
亡、电气火灾的保护产品，但不是唯一的保护手段。
6.6 对同时接触两条线（相线与零线）的人或畜类等生物不
能起到保护作用。
6.7 产品使用前用试验按钮检查工作正常后方可投入使用。

地址:佛山市南海区桂城街道平洲平西工业区A座之二
电话:0757-81271017  81271217  86197177
传真:0757-86197077
Http//www.fs-nk.com  
E-mail:sales@fs-nk.com
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